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Серия KG }.{9 015 в 17 в

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью кАзия Сертификат>
АттестатаккредитацииNЪ КG417lКЦА.ОСП.043,датарегистрации: 24.10.2022г.
Место нахождения '720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Раззакова, l9, офис 302
Телефон : + 9967 00249054 Адрес электронной почты : info@azia-seгtifi cat. com

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество . о.оu"r".""ой ответственностью <KSP Steel> (кКейЭсПи Стил>)
Место нахожденияl l40000, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Майры З9l1, о(lис 4З
Адрес места осуществления деятельности: 140027, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Космонавтов, дом 1/2, БИН
070l40004107
Телефон: +7('7|82)7З-8'7-01 Адрес электронной почты: offrce@pf.ksp-steel.kz

ИЗгоТоВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью <KSP Steel> (кКейЭсПи Стил>)
Место нахождения: 140000, Республика Казахстан, город Павлодар. улица Майры 39/l, офис 43
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l40027, Республика Казахстан, горол Павлодар, улица
Космонавтов, дом 1/2

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования (сборочные елиницы) и комплектующие к нему. выдерживающие воздействие давления:
Трубы стальные бесшовные горячелеформированные наружным диаметром от 60,0 до2'73,0 мм включительно, толщиной стенки от
5,0 до 25,0 мм, расчетное давление от 9, l МПа до 84, 1 МПа, рабочая среда газ и жидкость группа | и 2; 4-й категории согласно
Приложению Jф l к ТР ТС 0З2120\З.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ l4-3-1 128-2000 кТрубы стальные бесшовные горячедеформированные для газлифтных
систем и обустройства газовых месторождений. Технические условия)
Серийный выпуск

код тнвэд ЕАэс 7з04191009, 7з04l 93009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
технического регламента Таможенного ооlоза "о безопасности оборулования, работающего под избыточным давлением" (тр Тс
0з2l20lз)

КАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испьtтаний Ns 002124 от З0.07 .2024 года, вьцанного Испытательной
лабораторией ООО "НКСЕРТ", регистрационный номер атtестата аккредитации Ns0'72lТ-l2З
Акта анализа состояния производства Ns 24070З-242З92 от 20.07 .2024, выданного ОСП ОсОО "Азия Сертификат" (уникаrrьный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованньIх лиц КG 417lКЦА.ОСП.043) эксперт, подписавший акт анализа состояния

.'производства - Крапоткин,Щмитрий Александрович
,Щокументов, представленньtх зtulвителем: Обоснование безопасности Ns 05-2024 от l3.06.2024, Паспорт, Руководство по
.эксплyaтaцииб/нoтl3.06.2024,пpoтoкoлзaBoДскиxиспьlтaнийМ2l0oтl2.0|,202зг,СepтификaтьIкачесTBaнaМaTеpиаЛьIJфб/н'
Jф172oт03.03.2024'Ns175oт05.03.2024,[oкyментЬI,пoДтBеpжДaЮЩиeквaлификaциюспециilлистoBипеpсoнaлaизгoтoвитeляNs
1 43 34-202 1, м з 1 l l -202l, Ns 1 4728-202 1, ЛЪ З 5928-202 З, Np | 42'7 0-2023
Схема сертификации: lc

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЩИЯ Соответствие оборулованш ,гребованиям тешического регламента обеспечиваtrся путем непосредственного выполненш
требований ТР ТС 032i20l 3 "О безопасности оборулованш, работющего пол избыточным давлением" Пршохение 2, п. З2 (а). Условш хранения по ГОСТ 10962-20 l 5:

-назначенный срок хранения: кражовременное хранение - 3 месяца, длитыьное хранение - l8 месяцев с переконсервацией какдые б месяцев (при наличии
консервационного покрытия/смазки). Назначенный срок службы - не менее 365 суток с момента ввода в эксплуатацию, Назначенные сроки храненш и срок слухбы могl"Г
отличаться для конкретного изделия и зависят от условий эксплуатации и соответствия распространяется на прOдукцию, изготовленную с даты
изготовяения отобранных образчов (проб) продукции, прошедшж !змерения, указанную в аmе(ах) отбора: Nэ 240703 -242З92 от 20.01.2024

срок дЕЙствия с 22.08.2024по 2L
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

. .,Эксперт (эксперт-аулитор)
(эксперты (эксперты-аулиторы))

рыжанкова Светлана Николаевна
(

Авакиров Улукбек Султанович
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